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     МАТЕРИАЛЫ 
Стены: высококачественная штукатурка, покраска 

       Покраска 1. RAL № 1023 
       Покраска 2. RAL № 9010 
       Пол: мармолеум 
        Плинтус: анодированный алюминий 

Потолок:  высококачественная штукатурка, покраска 
Покраска 1. белый RAL № 9010 
Светильники: светодиодные подвесные 
Двери: Установка дверного блока в комплекте: 
Коробка: телескопическая стальная коробка. 

Полотно: рамная часть из ценных пород  дерева, 
наполнитель -плиты МДФ или ДСП, материал покрытия –
ламинат  (НРL или CPL) толщиной не менее 0,6 мм 
Отбойник:  нержавеющая сталь высотой от 200мм 
Доводчик:  с рычажной тягой 
Петли: сталь, латунь 
Цвет: окраска по цветовой палитре RAL 



Оснащение кабинета(штукатурно-малярное дело)) 

№ Наименование Техническое описание Количество  Изображение 

1.  Интерактивная 
панель  

 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс, состоящий из: интерактивной 
панели, программного обеспечения и модуля ЭВМ, обеспечивающих функциональные 
возможности сенсорной панели и являющихся её неотъемлемой частью. Система 
удержания маркеров обеспечивает размещение маркеров на корпусе панели. 
Возможность подключения панели к сети Enternet проводным и беспроводным 
способом (Wi-Fi). Габаритные размеры панели (ШхВхГ) 1575 x 930 x 114 мм. Вес - 46 
кг. 

1 

 
2.  Комплект  

парта со стулом 
Цвет товара -белый/серый. Тип-комплект. Ширина-75 см. Глубина-55 см. Регулировка 
высоты стола 53-76 см. Регулировка наклона столешницы -есть. Рост ребенка- 115-185 
см. Возраст ребенка 5 лет - 18 лет. Материал каркаса - металл. Материал поверхности - 

ЛДСП. Толщина столешницы-1.6 см. Вес-24 кг. Страна производства -Россия. 
 

12 

 
3.  Классная  

доска 
Доска меловая магнитная BoardSys 500х600 мм. Доска применяется в офисах или 
школах для записей материала обучения или планирования. Доска не оставляет следов 
и разводов при правильном использовании и долго сохраняет первоначальный вид. 
Лоток и крепления идут в комплекте с доской. На поверхность можно крепить бумагу 
и чертежи с помощью магнитов. 

1 

 
4.  Электрический 

плиткорез  
Компактный плиткорез подходит для резки керамической плитки, керамогранита. 
Плиткорез укомплектован алмазным кругом 230 мм и оборудован циркулирующей 

системой подачи воды в зону резания для охлаждения алмазного круга. Плиткорезы 
DIAM имеют возможность резки под углом от 0 до 45 градусов. 

1 

 
5.  Стеллаж Количество полок:4 шт. Ширина:70 см.  Высота:160 см. Глубина:30 см. Материал 

стойки: металл.  Материал полки :металл.  Крепление: болтовое.  Допустимая нагрузка 
на полку:100 кг. Допустимая нагрузка на стеллаж:500 кг. Количество секций:1 шт. 
Цвет: серый. Металлический стеллаж ПРАКТИК MS 160KDх70х30 (4 полки). 
 

2 

 



6.  Демонстрационный 
набор «Различные 

варианты 
штукатурных работ 
для внутренней и 
наружной отделки» 
 

В состав набора входят образцы штукатурки на водной основе для наружной отделки, 
отделанные и окрашенные, в виде насечек, мраморной крошки, нанесенные и 

разбрызганные и варианты отделки для фасадов. Образец штукатурки нанесен на 
деревянную табличку, закрепленную на композитной панели. Количество образцов, 
шт.: 40. В комплект поставки также входят: большие панели с дополнительными 
образцами в количестве 3 штук. Набор уложен в кейс, размер: 900х360х260  мм. Вес, 
кг: не более 20. 

1 

 
7.  Строительный 

миксер 

Количество скоростей работы 1.  Питание от сети.  Макс. число оборотов холостого 

хода 900 об/мин.  Потребляемая мощность 1300 Вт. 

1 

 
8.  Полировальная 

шлифовальная 
машина по бетону 

Полировальная шлифовальная машина по бетону Makita PW 5000 CH предназначена 

для шлифовки и полировки пылеобразующих материалов. Регулятор скорости 
позволяет выбрать нужную в зависимости от обрабатываемой поверхности. Плавный 
пуск предотвращает образование царапин и сколов в начале работы. 

2 

 
9.  Болгарка  Напряжение 18 Вольт. Диаметр диска 125 мм.  Емкость аккумулятора 3.0 Ач.  Наличие 

аккумулятора 4 шт. Тип аккумулятора Li-Ion. Плавный пуск. Число оборотов 8500 об / 
мин.  Диаметр посадки диска 22 мм.  Масса 2.5 кг.  Наличие зарядного устройства.  
Комплектация : диск, защитный кожух, боковая рукоятка, аккумулятор слайде - 4шт. 
Комплекты PSK включают в себя несколько аккумуляторов, одно зарядное устройство 
и систейнер для их хранения. 

2 

 

10.  Дрель  Тип безударная дрель. Тип патрона быстрозажимной.  Количество скоростей работы 2. 

Питание от сети.  Диаметр патрона 1.5 - 13 мм.  Максимальное  число оборотов 
холостого хода 2900 об/мин.  Потребляемая мощность 720 Вт.  Максимальный 
диаметр сверления (дерево) 40 мм. Максимальный  диаметр сверления (металл) 13 мм. 

2 

 
11.  Сетевой 

краскопульт 
Принцип работы воздушный. Способ распыления HVLP.  Мощность 900 Вт.  Частота 
тока 50 Гц.  Напряжение сети питания 220 В.  Объем бачка 0.7 л.  Расположение бачка 
нижнее.  Длина шланга 2 м. Максимальная вязкость материала 90 дин-сек/см². 
Назначение покраска гаражных ворот, лакировка мебели, покраска стен.  
Распыляемый материал эмаль, протрава масляная, морилка, грунтовка, лак, краска, 

олифа, огне- и биозащита.  Вид насоса выносной.  Распыление круговое, вертикальное, 
горизонтальное.  Регулировка подачи материала есть, 0.80 л/мин.  Диаметр сопла 2.60 
мм.  Вес 2.8 кг.  Комплектация стакан для измерения вязкости, ремень для переноски, 
инструкция. 

2 

 

12.  Сетевой 
 перфоратор 

Тип патрона SDS-Plus. Мощность в Ваттах 850. Максимальное число оборотов 
холостого хода, в минуту 630. Режимы работы сверление с ударом; сверление; 
долбление.  Длина сетевого кабеля, в метрах 5.  Максимальное количество ударов в 

минуту 3300.  Тип двигателя щеточный.  Максимальный диаметр сверления по бетону, 
в миллиметрах 32.  Максимальный диаметр сверления полой коронкой, в миллиметрах 
90. Сетевой перфоратор Makita HR3210C. 

2 

 

13.  Бетоносмеситель  Тип бетоносмеситель. Объем смесителя 200 л. Объем готового раствора 110 л. 
Принцип действия гравитационный. Мощность 1 кВт.  Напряжение 220 В.  Венец 
чугунный.  Колеса есть Вес 65.3 кг. 

1 

 
14.  Отбойный 

 молоток 
Максимальная  энергия удара 25.5 Дж. Мощность 1.51 кВт.  Мощность (л.с.) 0.69 л.с. 
Частота ударов 950 - 1900 уд/мин.  Патрон SDS-Max Вес 9.7 кг. 

1 

 



15.  Профессиональный 
пылесос 

Тип уборки сухая, влажная.  Тип пылесборника мешок.  Объем бака/пылесборника 30 
л.  Мощность 1200 Вт.  Регулировка мощности. Расход воздуха 61.67 л/с. Встроенная 

розетка.  Мощность встроенной розетки 2400 Вт.  Диаметр шланга 32 мм.  Длина 
шланга 3.5 м.  Длина кабеля 7.5 м.  Автоматическое включение. Класс пыли L. 
Система очистки фильтра автоматическая. Вес 10 кг. 

1 

 

16.  Тачка  
строительная 

Объем 110 л. Макс. Нагрузка  260 кг. Материал сталь.  Количество колес 2.  2 

 
17.  Аккумуляторная 

дрель - шуруповерт 
Аккумуляторная безударная дрель - шуруповерт Makita DF333DWYE разработана для 
осуществления работ, связанных с крепежными элементами. С ее помощью можно 
вытягивать и затягивать крепежи, сверлить отверстия в дереве и металле. К основным 
функциональным особенностям модели относятся : имеет 2 режима скорости, что дает 
возможность вести работу с твердыми и мягкими материалами;  быструю смену 

оснастки обеспечивает быстрозажимной тип патрона с автоматическими блокируемым 
шпинделем;  оснащена интегрированным светодиодом для освещения рабочей зоны в 
темных помещениях;  рукоять не скользит во время работы за счет резиновых 
накладок. Дрель имеет компактные размеры и небольшой вес. Также имеется 
регулятор числа оборотов крутящего момента. 

2 

 

18.  Стол  
учителя 

Ширина-125 см. Глубина-50 см.Расположение тумбы -слева. Высота-125 см. Стол 
Квартет 2 оснащен надстройкой, в виде полок для размещения книг, журналов, а также 

для необходимой офисной техники. Стол компьютерный Квартет 2 производится из 
экологически чистых материалов (ЛДСП) и имеет необходимые сертификаты, 
фабрика осуществляет гарантийную поддержку. Страна производства – Россия. 

1 

 
19.  Кресло  

учителя 
Кресло рассчитано на нагрузку 100 кг. Устойчивое положение обеспечивается 
пятилучевой крестовиной. В качестве набивочного материала сидения и спинки с 
физиологическим изгибом использован мягкий поролон. Антистатическая и 
износостойкая обивка легко очищается от загрязнений. Она изготовлена из пористого 
материала, хорошо пропускающего воздух, благодаря чему тело не перегреется во 
время длительной работы в сидячем положении. 

1 

 

20.  Моноблок  Моноблок HP отлично подойдет для школьников, он не занимает много места на 

столе. Моноблок белого цвета обладает стильным дизайном и укомплектован 
клавиатурой и мышью, что позволит с комфортом решать любые рабочие задачи. 
Большой IPS-экран с матовым покрытием и высоким качеством изображения 
(1920x1080) делает удобной работу с текстовыми документами. Кроме того, такой 
экран вполне подходит для просмотра видеоконтента. Подключать моноблок к 
Интернету можно с помощью LAN-порта и Wi-Fi-модуля. Моноблок HP 22-c0111ur 
оснащен довольно производительным процессором AMD A4, два ядра которого 
способны разгоняться с 2.3 ГГц до 2.6 ГГц, что в свою очередь обеспечит быстрое, 

одновременное выполнение нескольких задач. На быстроту всех осуществляемых 
операций влияет и оперативная память, емкость которой в моноблоке составляет 4 ГБ. 
Если понадобится больше, то предусмотрена установка 2 дополнительных модулей 
памяти до 16 ГБ. Жесткий диск на 500 ГБ позволит сохранять в памяти модуля все 
необходимые данные. Для соединения моноблока с разными внешними устройствами 
в его конструкции есть многочисленные интерфейсы и разъемы. 

1 

 



21.  Шкаф 
комбинированный 

Глубина: 400мм. Ширина: 1802мм. Высота: 2034мм. Материал кромки: пвх. 
Материал: ДСП. Цвет: дуб гладстоун /белый премиум. 

 

1 

 
 

 

 

 

 

 


